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Sturmverklammerung

Windzonen

Montagebeispiel Sturmfix

2
1

3
4

MECKLENBURG-VORPOMMERN

BRANDENBURG

BERLIN

SACHSEN

THÜRINGEN

BAYERN

BADEN-WÜRTEMBERG

HESSEN

RHEINLAND-PFALZ

SAARLAND

NORDRHEIN-WESTFALEN

NIEDERSACHSEN

BREMEN

HAMBURG

SCHLESWIG-HOLSTEIN

SACHSEN-ANHALT

Kiel

Schwerin

Hannover Postdam

Magdeburg

Erfurt
Düsseldorf

Wiesbaden

Mainz

Saarbrücken

Stuttgart

München

Dresden

In Windzone 1 sind die Windlasten bei 
bestimmten Höhenlagen einer höheren 
Windzone zuzuordnen:
bis 600 m NN	 Windzone 1
über 600–830 m NN	 Windzone 2
über 830–1.100 m NN	 Windzone 3
über 1.100 m NN	 Windzone 4

Windzone 1

Windzone 2

Windzone 3

Windzone 4

Prinzipdarstellung
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Sturmverklammerung

Sturmklammer-Verlegeschema mit

Werden in der Landesbauordnung Angaben zur Windsogsicherung macht, dann ist diese zu beachten, wenn gegenüber den Fachregeln höhere 
Anforderungen gestellt werden.	
										        
Einzelfallberechnungen sind erforderlich bei offenen Gebäuden mit offener Deckunterlage, Gebäuden in exponierter Lage und Gebäuden mit 
Firsthöhen über 30 m.
										        
Berechnungen zur Einteilung der Dachbereiche finden Sie unter www.koramic.de.				  

1 = jeder..., 2 = jeder Zweite..., 3 = jeder Dritte... Dachziegel ist zu befestigen. – = kein Dachziegel ist zu befestigen.

Dachneigung
Firsthöhe

in m

Einseitig geneigtes Dach – Geschlossene Bauweise
Geschlossene Deckunterlage Offene Deckunterlage

Ecke
Windzone

Rand
Windzone

Fläche
Windzone

Ecke
Windzone

Rand
Windzone

Fläche
Windzone

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

von 10°
bis 30°

5 – 3 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 2 – 3 3 3 – – – –
6 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 – 3 3 3 – – – –
8 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – –

10 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – –
12 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – 3
14 3 3 3 2 – 3 3 3 – – – – 3 3 2 2 3 3 3 2 – – – 3
18 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – – 3 3 2 – 3 3 3 2 – – – 3
20 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – – 3 3 2 – 3 3 3 2 – – – 3
22 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – – 3 3 2 – 3 3 3 2 – – – 3
24 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – – 3 3 2 – 3 3 3 2 – – – 3
26 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – – 3 3 2 – 3 3 3 2 – – – 3
28 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – – 3 3 2 – 3 3 3 2 – – – 3
30 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – – 3 3 2 1 3 3 3 2 – – – 3

über 30°
bis 55°

5 – 3 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – –
6 – 3 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – –
8 – 3 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3

10 – 3 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 2 – 3 3 3 – – – 3
12 3 3 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 2 – 3 3 3 – – – 3
14 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – 3
18 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – 3
20 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – 3
22 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – 3
24 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 2 3 3 3 3 – – 3 3
26 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 2 3 3 3 3 – – 3 3
28 3 3 3 2 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 2 3 3 3 3 – – 3 3
30 3 3 3 2 – 3 3 3 – – – 3 3 3 2 2 3 3 3 3 – – 3 3

über 55°
bis 65°

5 – – 3 3 – – 3 3 – – – – – 3 3 3 – 3 3 3 – – – –
6 – – 3 3 – – 3 3 – – – – – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3
8 – – 3 3 – – 3 3 – – – – – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3

10 – – 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 – – – 3
12 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 – – – 3
14 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 – – – 3
18 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – 3 3
20 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – 3 3
22 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – 3 3
24 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – 3 3
26 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – 3 3
28 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – 3 3
30 3 3 3 3 3 3 3 3 – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – 3 3
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Sturmverklammerung

Dachneigung
Firsthöhe

in m

Zweiseitig geneigtes Dach – Geschlossene Bauweise
Geschlossene Deckunterlage Offene Deckunterlage

Ecke
Windzone

Rand
Windzone

Fläche
Windzone

Ecke
Windzone

Rand
Windzone

Fläche
Windzone

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

von 10°
bis 30°

5 – – 3 3 – – 3 3 – – – – – 3 3 3 – – 3 3 – – – – 
6 – 3 3 3 – – 3 3 – – – – – 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 
8 – 3 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 

10 – 3 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 
12 – 3 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 2 – 3 3 3 – – – – 
14 – 3 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 2 – 3 3 3 – – – 3
18 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – 3
20 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – 3
22 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – 3
24 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – 3
26 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – 3
28 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – 3
30 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 2 3 3 3 3 – – – 3

über 30°
bis 55°

5 – – 3 3 – – 3 3 – – – – – 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 
6 – – 3 3 – – 3 3 – – – – – 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 
8 – – 3 3 – – 3 3 – – – – – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3

10 – – 3 3 – – 3 3 – – – – – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3
12 – – 3 3 – – 3 3 – – – – – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3
14 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 – – – 3
18 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 – – – 3
20 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 – – – 3
22 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 – – – 3
24 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – 3 3
26 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – 3 3
28 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – 3 3
30 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – 3 3

über 55°
bis 65°

5 – – – 3 – – – 3 – – – – – 3 3 3 – – 3 3 – – – – 
6 – – 3 3 – – – 3 – – – – – 3 3 3 – – 3 3 – – – 3
8 – – 3 3 – – 3 3 – – – – – 3 3 3 – – 3 3 – – – 3

10 – – 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 3 – – 3 3 – – – 3
12 – 3 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3
14 – 3 3 3 – – 3 3 – – – – 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3
18 – 3 3 3 – – 3 3 – – – 3 3 3 3 3 – 3 3 3 – – 3 3
20 – 3 3 3 – – 3 3 – – – 3 3 3 3 3 – 3 3 3 – – 3 3
22 – 3 3 3 – – 3 3 – – – 3 3 3 3 3 – 3 3 3 – – 3 3
24 – 3 3 3 – – 3 3 – – – 3 3 3 3 3 – 3 3 3 – – 3 3
26 – 3 3 3 – – 3 3 – – – 3 3 3 3 3 – 3 3 3 – – 3 3
28 – 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 3 – 3 3 3 – – 3 3
30 3 3 3 3 – 3 3 3 – – – 3 3 3 3 3 3 3 3 3 – – 3 3

1 = jeder..., 2 = jeder Zweite..., 3 = jeder Dritte... Dachziegel ist zu befestigen. – = kein Dachziegel ist zu befestigen.

Sturmklammer-Verlegeschema mit

Werden in der Landesbauordnung Angaben zur Windsogsicherung macht, dann ist diese zu beachten, wenn gegenüber den Fachregeln höhere 
Anforderungen gestellt werden.	
										        
Einzelfallberechnungen sind erforderlich bei offenen Gebäuden mit offener Deckunterlage, Gebäuden in exponierter Lage und Gebäuden mit 
Firsthöhen über 30 m.
										        
Berechnungen zur Einteilung der Dachbereiche finden Sie unter www.koramic.de.				  
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Sturmverklammerung

a = Breite b = Länge

Randbereich Dachfläche

Die Einteilung der Dachfläche in Rand-, Eck- und Flächenbereiche er-
folgt entsprechend DIN 1055-4. 

Die Breite der Rand- und Eckbereiche beträgt 1/8 der kleinen Dach-
grundriss-Seite (a), jedoch mindestens 1,0 m. Für Wohn- und Büroge-
bäude sowie bei geschlossenen Hallen mit Breiten kleiner 30,0 m darf 
die Streifenbreite auf 2,0 m begrenzt werden.

Randbereich Dachdurchdringung

Als Dachdurchdringungen gelten Unterbrechungen, die mindestens an 
einer Stelle mehr als 0,35 m aus der Dachfläche herausragen und eine 
Abmessung von mehr als 0,5 m aufweisen. Die Breite des erforder-
lichen Randstreifens beträgt 1/2 der längeren Seite (b), jedoch min-
destens 1,0 m. Für größere Durchdringungen, die eine Streifenbreite 
von mehr als 2,0 m erforderlich machen würden, darf dieser auf 2,0 m 
begrenzt werden.

Gebäudebreite (a) Berechnung Randstreifen

7,0 m a/8 = 7/8 = 0,87 m mindestens 1,0 m

12,0 m a/8 = 12/8 = 1,50 m 1,5 m

20,0 m a/8 = 20/8 = 2,50 m begrenzt auf 2,0 m

30,0 m a/8 = 30/8 = 3,75 m 3,75 m

Durchdringung (b) Berechnung Randstreifen

1,2 m b/2 = 1,2/2 = 0,6 m mindestens 1,0 m

3,6 m b/2 = 3,6/2 = 1,8 m 1,8 m

5,0 m b/2 = 5,0/2 = 2,5 m begrenzt auf 2,0 m

Beispiel:

Beispiel:

a/8a/8

a/8

mind.
1 m

mind.
1 m

a/8

a/8 a/8

a
kurze Seite

b
lange Seite

a/8

a/8
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Notizen
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Koramic Dachprodukte  
GmbH & Co. KG

Oldenburger Allee 26 
D-30659 Hannover

Telefon (0511) 61070-0
Fax (0511) 614403
www.koramic.de

Koramic. Ein Unternehmen der                         -Gruppe.


