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Standard-Falzziegel Z7v
Tradition trifft auf große Verschiebbarkeit
Das traditionelle Modell ist weitläufig unter dem Namen 
Reformpfanne oder Rheinlandziegel bekannt. Sie können 
mit dem Z7v unterschiedliche Lattweiten abdecken und 
diesen Ziegel somit hervorragend beim Sanieren alter 
Dächer verwenden. Ohne Ortgang gedeckt, bietet er einen 
Verschiebebereich von 100 Millimetern.
Mit diesem Falzziegel realisieren Sie schöne, ruhige Deck-
bilder. Gleichzeitig eignet er sich für verwinkelte Dachkon-
struktionen.

Standard-Falzziegel Z7v

Edelengobiert: dunkelbraun
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Standard-Falzziegel Z7v

Naturrot / Engobiert

naturrot altrot braun

dunkelbraun altschwarz

Fläche: altrot

Detail: altschwarzZiegel: altschwarz
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Technische Daten im Überblick:

24,9 cm

Wir produzieren in Deutschland.

Gesamtmaß 24,9 x 42,7 cm

Decklänge (DL) 32,5 - 35,0 cm

Anarbeiten Ortgang 29,0 - 32,5 cm

Ohne Ortgang 25,0 - 35,0 cm

Deckbreite (DB) 20,5 cm

Stückbedarf pro m2 ca. 13,9

Gewicht pro Stück ca. 3,5 kg

Regeldachneigung ≥ 30°
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